
1.10 Smrštitelné trubky  
        typ EAT  
 
• universální a flexibilní 
• teplem smrštitelné  samozhášecí bezhalogenové 

trubky odolné plazivým proudům   
• pouze v provedení bez lepidla na vnitřní stěně trubky 
• odolnost proti chemikáliím a rozpouštědlům 
• barva červená 
 
Použití : 
• hlavní použití pro silové kabely vn a vvn , do 36kV 
 
Rozměry a typy 
                                                           Vnitřní ø                            Síla stěny   
Č.                          Typ                    před a po smr.              po  úplném smrštění              
                d1  mm d2                                                t mm                            
 
14753010 EAT  30/10  30 10   2,4 
14754916 EAT  49/16  49 16   2,9 
14757026 EAT  70/26  70 26   3,1 
 
 
Příklad objednávání: 

                             10 m      EAT 49/16  –  1000       
     počet ks       _________|                  |                 |__________délka              
     Typ              ___________________|                   
 
 

1.11 Smrštitelná st říška 
 
• teplem smrštitelná samozhášecí bezhalogenová stříška 

s termoplastickým lepidlem na vnitřní straně 
 
Použití : 
• k prodloužení délky svodu kabelových koncovek 
 

     D  d H C T1 T2 
±5% a b     min min Č. Typ 
a b min max a b a b a b a b 

Hmotnost 
g   

14114415 EIT1 44/15 95 95 44 15 - 40 - 20 1,5 3 3 3 35 

 
a – před smrštěním 
b – po smrštění 
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