
6.4 Ostatní ná řadí 
 
      TRASOVACÍ KOLE ČKO    Č.   30150002 
                 TK  100  
            
Trasovací kolečko TK-100 (průměr kolečka 36 cm) umožňuje číslicové 
odečítání délky. Měřící rozsah kolečka je  0 - 9.999,99 m. Délku lze 
odečítat po 1cm. Analogové počítadlo s možností vynulování je umístěno 
ve spodní části sklopné rukojeti nad vlastním kolečkem (počítadlo při 
jízdě vzad odečítá - možnost opravy trasované dráhy). Trasovací kolečko 
je vybaveno brzdičkou a vlastním stojánkem.  
 
Hmotnost : 2,7 kg    
 
Pro vyměřování kabelových tras, výkopů, apod.  

 
 
 

PÁJECÍ SOUPRAVA PBSH 3                         C. 61150013 
 
• Pájecí souprava typu PBSH 3 je určena pro měkké pájení , 

pro tvrdé pájení tenkých plechů pájkou s pracovní teplotou 
do 800ºC, pro smršťování , opalování starých nátěrů a 
štětin a pro různé druhy ohřevu. Je řešena na propan-
butan (zákl. slož.  60% P  +  40% B) a primární vzduch. 
Spolehlivě pracuje též na zemní plyn a primární vzduch při 
použití shodného přetlaku plynu jako u propan butanu. 

• Skládá se z odtlačného ventilu, redukčního ventilu, 
pojistného ventilu, 2,5 m hadice, rukojeti Lomat Piezo s 
aretací, hořákového nástavce Lomat Piezo 30 a dvou víceotvorových klíčů. Souprava je 
uložena v kovové kazetě. 
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