1.4 SmrsS tovaci
trubky
strednésiliné
typu RP

* universalni a flexibilni
* typ RP bez lepidla na vnitini sténé trubky
» odolnost proti rozpoustédlim a chemikaliim
o délky: zakladni délka 1m, je mozno dohodnout i jiné rozméry
u typa RP 12/4 az 52/20 max. 25m
e Barva: ¢€erna, na prani mozno dohodnout i jiné barvy — hnéda, zelend, Cervena
e Smrstovani : teplota nad 120°C horkym vzduchem nebo mékkym Zlutym plamenem

Pouziti
* universalni v pramyslu , v silové elektrotechnice do 1 kV, moznost mechanické i el. ochrany u
vSech druhl plastovych kabeld

Typy a rozm éry

Vnitini g Sila stény
C. Typ pfed a po smr. po Uplném smrsténi

d; mm d; t mm
147109.. RP 9/3 9 3 2,0
147112.. RP 12/4 12 4 2,0
147116.. RP 16/4 16 4 2,0
147117.. RP 17/3 17 3 2,0
147118.. RP 18/6 18 6 2,0
147119.. RP 19/6 19 6 2,0
147125.. RP 25/10 25 10 2,0
147130.. RP 30/8 30 8 2,0
147132.. RP 32/12 32 12 2,0
147141.. RP 40/12 40 12 2,1
147140.. RP 40/16 40 16 2,2
147150.. RP 50/16 50 16 2,2
147152.. RP 52/20 52 20 2,2
147164.. RP 63/19 63 19 2,5
147163.. RP 63/27 63 27 2,5
147175.. RP 75/22 75 22 3,0
147180.. RP 80/35 80 35 2,5
147195.. RP 95/30 95 30 3,5
147100.. RP 103/45 103 45 2,5
147315.. RP 115/34 115 34 3,3
147103.. RP 132/58 132 58 2,5
147114.. RP 140/42 140 42 3,5

Objednavani : je mozno objednat i jiné délky, max. délka 1 ks 1200mm

Priklad : 100ks RP 63/27 — 1200 cerna
pocet ks | | | | barva
Typ I I délka
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