2.3 Souprava se smrS tovacimi trubkami
/DM -1 ,ZDM -2

Pouziti :

* vdomacnosti pfi opravach elektropfistrojd —
lednic¢ek , vysavacl , zehli¢ek , elektronickych
pristrojl apod.

* hobby ( modeléafi , rybafi atd.)

» jako izolace ru¢niho naradi — Sroubovakua
klesti apod.

Specifikace : Typ ZDM -1 C. 14800001

C. Obsah Typ L Pocet ks

1 Smrst”™. RC 2,4/1,2 95 60

2 trubky RC 3,2/1,6 95 40

3 RC 4,8/2,4 95 24

4 RC 6,4/3,2 95 14

5 RC 12,7/6,4 95 2

6 RC 19,0/9,5 95 2

7 RC 25,4/12,7 95 2

8 RC 2,4/1,2 195 3

9 RC 3,2/1,6 195 2

10 RC 4,8/2,4 195 3

11 RC 6,4/3,2 195 2

12 RC 9,5/4,8 195 1

13 RC 12,7/6,4 195 1

Specifikace : Typ ZDM — 2 C. 14800002

C. Obsah Typ L Pocet ks

1 RC 1,6/0,8 55 60

2 Smrst. RC 2,4/1,2 55 30

3 trubky RC 3,2/1,6 55 25

4 RC 4,8/2,4 55 15

5 RC 6,4/3,2 100 15

6 RC 9,5/4,8 100 8

7 RC 12,7/6,4 100 8

8 RC 19,0/9,5 100 3

9 RC 12,0/4,0 100 6

10 K.pfip. B 311 10

11 Pajka 350 3

12 Svorka 10

Rozmér kazety : 210 x 105 x 50 mm

Hmotnost ; ZDM-1 0,27 kg, ZDM-2 0,31 kg

El. pevnost : do 1 kV

Smrstovani : teplota nad 120°C horkym vzduchem nebo mékkym Zlutym plamenem
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