RCK

Tenkosténné trubky

Vlastnosti :

Trubky ze sitovaného polyolefinu s lepidlem Min. teplota smrStovani: 80°C

Flexibilni a samozhaSeci Min. teplota pro Uplné smrsténi: 100°C
Neobsahuje toxické tezké kovy a Skodlivé

latky jako napf. PBB, PBBO nebo PBBE

Rozméry:
) Pred smrsténim Po smr&téni Delky
Rozmér (mm) — " : ks civka
D* min. (mm) d* max. (mm) w* min. (mm) (mm) (m)
RCK 3/1 3 1 1,00 1000 200
RCK 4/1 4 1 1,00 1000 100
RCK 6/2 6 2 1,20 1000 100
RCK 8/2 8 2 1,55 1000 50

D*= vnitfni pramér pfed smrsténim  d*= vnitfni pramér po smr&téni  w*= sila stény po Uplném smrsténi

Informace pro objednani :

S lepidlem
Technicka specifikace:

Vlastnosti Norma Hodnoty
Pracovni teplota UL 224 -45°C az +125°C
Pevnost v tahu ASTM D 2671 > 10,4 MPa
Prodlouzeni pfi pretrzeni ASTM D 2671 >200%
Teplotni starnuti pfi ASTM D 2671/158<C, 168 hrs.

Pevnost v tahu >7,3 MPa
Podélné smrsténi UL 224 0-10%
Tepelny raz ( +250C, 4h) ASTM D 2671 vyhovuje
Odolnost mrazu (-30C, 1h) ASTM D 2671 vyhovuje
Napétova zkouska AC .
(2500 V, 60's ) ASTM D 2671 vyhovuje
Dielektricka pevnost IEC 243 >16 kV/mm
Izola&ni odpor IEC 93 >10* Qcm
Odolnost proti ohni VW-1 SamozhaSeci
Nasakavost vody ASTM D 570 <0,5%

Standartni barva: ¢erna

Specialni barvy: &ervena, modra, Zluta na dotaz

Standartni délka: 1000mm, civky dle specifikace ( viz tabulka )

Ostatni: Civky neni nutno odebirat v celku, jiné stfihané délky moZné po dohodé,
prosim kontaktujte naSe obchodni oddéleni



