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Silnostěnné trubky  
s lepidlem 
 
 

 

 

 

Technická specifikace:  

Vlastnosti Norma Hodnoty 

Vlastnosti trubky    

Pevnost v tahu ASTM D 2671 > 14 MPa 

Prodloužení při přetržení ASTM D 2671 >400% 

Teplotní stárnutí při 

Pevnost v tahu 

Prodloužení při přetržení 

ASTM D 2671/150°C, 168 hrs. 
 
 

 

>12 MPa  

>300% 

Hustota ASTM D 792 1 .05 g/cm3 

Podélné smrštění UL 224 0 - 10% 

Dielektrická pevnost IEC 243 >20 kV/mm 

Izolační odpor IEC 93 >101 4  Ωcm  

Odolnost ASTM D 2671 Vyhovuje 

Odolnost proti praskání ASTM D 1693 ( 50"C ) <30% 

Nasákavost ISO 62/23"C, 14dní <0,15% 

Vlastnosti lepidla ( EVA – Ethylen vynil acetát )  

Nasákavost ISO 62 <0.2% 

Bod měknutí ASTM  D E28 85±5"C 

Síla k odtržení lepidla ( PEX ) DIN 30672 ≥30N/cm 

Síla k odtržení lepidla ( ocel ) DIN 30672 ≥30N/cm 

Odolnost plísním a hnilobě ISO 846 Vyhovuje 

Vlastnosti : 

 Trubka ze síťovaného polyolefinu s lepidlem Výborné těsnící a smršťovací vlastnosti 

Pracovní teplota : -55°C až +110°C Výborná mechanická odolnost 

 Min. teplota smršťování 120°C (max.180°C) Odolná UV 

 

Rozměry: 
Před smrštěním Po smrštění 

Rozměr (mm) 
 D* min. (mm) d* max. (mm) w* min. (mm) 

Délky      (mm) 

RGK 33/8 33 8 3.0 1000 , 1200 
RGK 45/12 45 12 4.1 1000 , 1200 

RGK 55/16 55 16 4.1 1000 , 1200 

RGK 75/22 75 22 4.1 1000 , 1200 

RGK 95/30 95 30 4.0 1000 , 1200 

RGK 105/32 105 32 4.0 1000 , 1200 

RGK 115/34 115 34 4.1 1000 , 1200 

RGK 130/36 130 36 4.3 1000 , 1200 

RGK 140/34 140 34 4.0 1000 , 1200 

RGK 160/55 160 55 4.5 1000 , 1200 

RGK 180/50 180 50 4.3 1000 , 1200 

D*= vnitřní průměr před smrštěním    d*= vnitřní průměr po smrštění    w*= síla stěny po úplném smrštění 

 
 
 
 
 
 
 
Informace pro objednání :  

 

Standartní barva:  černá 
 

Speciální barvy:   N/A  
Standartní délka:   1000mm  
Na dotaz:  1200mm, 1500mm  
Ostatní:   Jiné střihané délky možné po dohodě, prosím kontaktujte naše obchodní 

oddělení 
 

 


